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NaW|erzchn|e segmentowe

PRZYGOTOWANIE PODBUDOWY POD BEZPIECZNA NAWIERZCHNIE SEMAG

Zalecamy wykona¢ podbudowe pod bezpieczng nawierzchnie Semag dla podfoza
utwardzanego lub podtoza z betonu (asfaltu) wedtug przedstawionego ponizej szkicu nr 048-2018.
Nalezy zwrocié szczegdlng uwage na to, aby byt mozliwy odptyw wody z przygotowanego

podtoia, w przypadku braku takiej mozliwosci obowigzkowo nalezy przewidzie¢ drenaz.

Nasze ptyty i nawierzchnie wylewane mozna réwniez utozyc:

1. Naistniejacych twardych podtozach (beton, asfalt) pod warunkiem, ze jest ona mocna
i rdwna. Luzne fragmenty podfoza nalezy usungé, a ubytki uzupetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowg. W miejscach zastoin wody nalezy wykona¢ dylatacje pionowg przez catg grubosé
podbudowy.

2. Naistniejacych placach zabaw zachowujgc nastepujgca kolejnosé:
a. Istniejgcg nawierzchnie piaszczystg nalezy wyrdwnadé ze spadkiem poziomym 5 mm

na facie o dtugosci 2 m

b. Na tak przygotowanym podtozu utozyé geowtdknine
C. Utozy¢ kratki podktadowe z tworzywa sztucznego (kratki wypetni¢ kruszywem

tamanym) — cato$¢ zagesci¢ mechanicznie

Taka technologie mozna zastosowac na placach, gdzie nie bedzie odbywat sie ruch kotowy

oraz pod warunkiem, ze grunt rodzimy dobrze wchtania wode.
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1. Cafos¢ zawibrowaé. Dokfadnos¢ oczekiwana: na facie 2m nierdwnoSci ok. Smm
2. W przypadku braku odpfywu wody obowigzkowo nalezy przewidzie¢ drenaz
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